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Usmeritve za vgradnjo opreme za bivalno vozilo (B22 — 15.09.2014 - R 1.1)

1. UvoD

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (v nadaljnjem besedilu: AVP), na podlagi 8.
¢lena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, 5t.106/2010, v nadaljnjem besedilu: ZMV), ki doloca
da naloge homologacijskega organa opravlja AVP, na podlagi 8. tocke, prvega odstavka, 3. clena ZMV,
ki dolo¢a da homologacijski organ usmerja in nadzoruje delo strokovnih organizacij in tehnicnih sluzb
(v nadaljnjem besedilu kontrolni organi) in na podlagi 34. ¢lena Pravilnika o delih in opremi vozil
(Uradni list RS, §t. 44/2013, 36/2014 , v nadaljnjem besedilu: Pravilnik), ki doloca, dodatne zahteve za
vozila s posebno obliko nadgradnje oziroma s posebnim namenom, izdaja
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ZMV v tretiem odstavku 87. ¢lena podaljSuje veljavnost Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil
(Uradni list RS, §t. 105/10 in 9/10, v nadaljnjem besedilu —~PUSV) do zacetka uporabe predpisov,
izdanih na podlagi 11., 27., 47., 61., 65. in 79. ¢lena tega zakona, kolikor niso v nasprotju s tem
zakonom.

2. NACIN IZVEDBE POSTOPKA

Te usmeritve urejajo izvajanje postopka posamiéne odobritve predelanega in popravljenega vozila
za vgradnjo opreme za bivalna vozila

Pri predelanih vozilih tehniéna sluZba preveri tiste zahteve, ki se nana3ajo na dele vozila, povezane z
opravljenimi spremembami na vozilu. Pri ugotavljanju ustreznosti opravljene predelave, uposteva
tudi morebitna navodila proizvajalca vozila glede moZnih predelav.

Celoten postopek se izvaja v skladu:

- zZMV

- s PUSV,

- s PRAVILNIKOM

-z Usmeritvami za posami¢no odobritev predelanega in popravljenega vozila — POPV (B19 -
15.09.2014-R3.0) (sprejem vloge, zapis o pregledu vozila, kontrolno porocilo z virom podatkov in
izpis potrdila o skladnosti za posami¢no odobreno predelano vozilo).

z Usmeritvami za izdelavo tehni¢nega porocila (B30 —01.09.2014 - R 1.1),

Za vozilo v postopku je treba vedno upostevati zadnje veljavne predpise.

Za izvedbo postopka za vgradnjo opreme za hivalna vozila, je v celoti odgovoren kontrolni organ.

3. ZAHTEVE, KI MORAJO BITI IZPOLNJENE ZA PREDELAVO

Bivalno vozilo je motorno vozilo s posebno nadgradnjo “SA-bivalno vozilo” in stalno opremo, ki
omogocda prevoz in bivanje oseb.
Bivalno vozilo mora biti opremljeno v skladu z zahtevami 34. ¢lena Pravilnika:
»(1) Vozilo z obliko nadgradnje »SA — bivalno vozilo« mora biti opremljeno v skladu z zahtevami
tega ¢lena.
(2) V bivalnem vozilu mora biti trajno urejen bivalni prostor z vsaj naslednjo opremo:
—sedeZi in miza,

Vv w

— leZi§¢a, ki se lahko sestavijo iz sedeZev,
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—oprema za pripravo hrane (vgrajen elektricni oziroma plinski stedilnik, kuhinjski pult,
pomivalno korito, rezervoarji za sveo in odpadno vodo) in
— oprema za hrambo.

(3) Oprema iz prejSnjega odstavka mora biti fiksno pritrjena v bivalnem prostoru, vendar sme biti
mogoce mizo na enostaven nacin odstraniti. Vsa vrata omaric morajo imeti zapirala z
mehanskim varovanjem.

(4) Za dostop v bivalni prostor vozila morajo biti na desni ali zadnji strani vrata.

(5) Bivalni prostor mora imeti urejeno osvetlitev. V dnevnem oziroma kuhinjskem prostoru mora
biti vgrajeno najmanj eno okno. Okna morajo biti tudi na obeh straneh ob sedeZih, ¢e se v
bivalnem prostoru med voZnjo nahajajo potniki. Okna morajo biti zastekljena s
homologiranimi stekli in na vratih vgrajene dvostopenjske avtomobilske kljucavnice z
varnostnim zaklepanjem, ki preprecuje nehoteno odpiranje vrat med voznjo.

(6) Bivalno vozilo mora imeti praviloma stojno visino, ki se lahko zagotovi tudi z dvizno streho.
lzjemoma je lahko kuhinjski pult s Stedilnikom vgrajen tudi tako, da se uporablja pod odprtimi
dviZnimi zadnjimi vrati, kadar gre za manjse bivalno vozilo z dvema sedeZema, ki nima stojne
visine.

(7) SedeZi (posamicni sedeZi oziroma sedezne klopi z ogrodjem), ki so predvideni za prevoz
potnikov in so vgrajeni v bivalnem prostoru, morajo biti homologirani, ustrezno pritrjeni na
nosilno ogrodje vozila in opremljeni s tritockovnimi varnostnimi pasovi ter nasloni za glavo
oziroma z ustrezno oblazinjenim naslonjalom tudi v visini glave. Pri tem notranja oprema ne
sme seqgati v obmocje gibanja teles potnikov na sedeZih, pripetih z varnostnimi pasovi, in ne
sme predstavljati dodatne nevarnosti za potnike. Bocni sedeZi niso dovoljeni.

(8) Stevilo sedeZev v bivalnem vozilu mora biti najmanj enako $tevilu leZis¢.

(9) Plinska pe¢ mora ustrezati Direktivi 2001/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.
septembra 2001 o ogrevalnih sistemih motornih in priklopnih vozil, ki spreminja Direktivo
Sveta 70/156/EGS in razveljavija Direktivo Sveta 78/548/EGS (UL L §t. 292 z dne 9. 11. 2001,
str. 21), zadnji¢ spremenjena z Uredbo (ES) 5t. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splo$no varnost motornih vozil, njihovih
priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehni¢nih enot, namenjenih za taka
vozila (UL L $t. 200 z dne 31. 7. 2009, str. 1).

(10) Bivalno vozilo mora izpolnjevati ustrezne zahteve naslednjih standardov, kjer pride v postev:
—SIST EN 721:2005 — Bivalna pocitniska vozila — Zahteve za varnostno prezracevanje;

—SIST EN 722-1:2005 - Bivalna pocitniska vozila — Sistem ogrevanja na tekoca goriva — 1. del:
Pocitniske prikolice in premicne pocitniske hisice;

— SIST EN 1645-1:2005+A1:2008 — Bivalna pocitniska vozila — Prikolice — 1. del: Zdravstvene in
varnostne zahteve za bivanje;

—=SIST EN 1645-2:2008 — Bivalna pocitniska vozila — Prikolice — 2. del: Obremenitev;

—SIST EN 1646-1:2005+A1:2008 — Bivalna pocitniska vozila — Avtodomi — 1. del: Zdravstvene
in varnostne zahteve za bivanje;

—SIST EN 1646-2:2008 — Bivalna pocitniska vozila — Avtodomi — 2. del: Obremenitev;

= SIST EN 1648-1:2005 — Bivalna pocitniska vozila — 12 V enosmerna elektricna napeljava
male napetosti— 1. del: Pocitniske prikolice;

= SIST EN 1648-2:2005 - Bivalna pocitniska vozila — 12 V enosmerna elektri¢na napeljava
male napetosti — 1. del: Avtodomi;

—SIST HD 384.7.754 51:2005 oziroma SIST HD 60364-7-708:2009;

— SIST EN 1949:2011 - Specifikacija za vgradnjo sistemov na UNP v bivalna pocitniska vozila in
druga cestna vozila in

— SIST EN 1949:2004/A1:2005 - Specifikacija za vgradnjo sistemov na UNP v bivalna
pocitniska vozila in druga cestna vozila — Dopolnilo Al«.

Vlogi mora hiti priloZeno:
» Obstojece “potrdilo o skladnosti vozila” ali “Izjavo o ustreznosti vozila”
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(0]

Potrdilo ali izjava sta izdani na osnovi odobritve homologacijskega organa pred prvo
registracijo vozila in ga obvezno poseduje lastnik vozila.

» Tehni€no porotilo predelave vozila o vgradnji odobrenih delov s priloZeno odobritvijo
oziroma navodili proizvajalca opreme.
V tehni¢nem porocilu o izvedbi predelave mora biti:

opis predelave vozila s specifikacijo vgrajenih delov in opreme, s shemo razmestitve
opreme in opisom pritrditve in izvedeni izracuni, ki jih je potrebno kot dokazilo o
ustreznosti priloZiti tehnicnem porocilu;

dokumenti o odobritvi (homologacijski certifikati) za vgrajene dele oz. opremo, iz
katerih je razvidno, da so deli oz. oprema homologirani (za predmetni tip vozila) ali
tehni¢no porocilo akreditirane tehni¢ne sluzbe (npr. TOV) o skladnosti dela oz.
opreme z ustreznim homologacijskim predpisom oz. tehni¢no specifikacijo (za
ogrodje sedeZev, plinsko pet,...),

tehni¢na risbha pritrditve ogrodja sedezne klopi s pritrdisci varnostnih pasov,

seznam predelav in sheme vezave plinske ter elektricne instalacije na vozilu z opisom
izvedbe,

trdnostni izrauni predelanih oz. dodelanih nosilnih sestavnih delov, v primeru
poseganja v konstrukcijo vozila,

Izjava o vgradniji s strani vgrajevalca opreme, da je predelava opravljena v skladu z
navodili proizvajalcev opreme in v skladu z vsemi veljavnimi predpisi za to predelavo.

» Prometno dovoljenje,
» Pooblastilo lastnika vozila, ¢e vloinik ni lastnik.

Tehni¢no porocilo mora biti potrjeno s podpisom odgovorne osebe, ki je izvedlo predelavo.

Po kon¢anem pregledu strokovni delavec vozilo tudi fotografira:
s celotno vozilo — dve diagonalni poziciji vozila,
" tablico proizvajalca ali identifikacijsko Stevilko - VIN 3tevilko,
= pregledane in vpisane predelave na vozilu (notranjost vorzila, sedeZi v bivalnem delu,
oprema).

Ugotovitve opravljenega pregleda strokovni delavec zapiSe na obrazec »Zapis o pregledu vozila«.

V zapisu o pregledu vozila, morajo biti navedeni predpisi (pravilniki, direktive, TSV, standardi), s
katerimi so predelave skladne.

Na osnovi opravljenega pregleda in zapisa o pregledu vozila strokovni delavec izpiSe kontrolno

porocilo.

Upravni delavec na osnovi:
" pozitivhe ocene ustreznosti predelave vozila in
s pridobljenih podatkov
izpolni s pomodjo racunalniskega programa, na hrbtni strani potrdila o skladnosti, vpis predelave.

V primeru neustrezne predelave vozila:
» kontrolni organ izda stranki porocilo o prekinitvi postopka, v katerem so navedena vsa
odstopanja. V porocilu mu postavi rok, v katerem mora te pomanjkljivosti odpraviti.
v e v tem roku stranka ne odpravi teh pomanjkljivosti, se izda odlocho o zavrnitvi izdaje
potrdila o skladnosti (po ZUP-u), kjer se obrazloZi razloge za zavrnitev.

Ce je bila za vozilo v postopku izdana lzjava o ustreznosti pred 01.05.2004, se za tako vozilo izda
potrdilo o skladnosti predelanega vozila SC, kjer se na prvo stran vpiSe vse podatke o vozilu pred
predelavo in na hrbtno stran podatke o predelavi. Pod opombe se vpide Stevilka prvotne izjave o
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ustreznosti vozila. Predhodno izdana izjava o ustreznosti se zadrzi pri kontrolnem organu, ki je
postopek opravil.

Vsi predpisani dokumenti morajo biti predloZeni v izvirniku, ki jih je treba kopirati in kopije
vloZiti v arhivsko mapo, razen tehni¢nega porocila, ki mora biti v originalu.

Usmeritve veljajo in se uporabljajo od 15, septembra 2014,

Z dnem uveljavitve teh usmeritev prenehajo veljati:
- Usmeritve za vgradnjo opreme za bivalno vozilo (B22-15.11.2010 - R 1.0)

Izdelal:
JoZe Hribar, univ.dipl.inZ.str.
visji svetovalec podrodja |

mag. IGOR VELOV
v. d. direktorja AVP
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